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LEGENDA

ZONE STABILI

Informazioni sul substrato

FHEH  substrato lapideo [S ] substrato stratificato
Zonal
T Substrato granulare cementato Substrato non stratificato
- ,§, ,: E=] Coesivo sovraconsolidato Jv — Indice di fratturazione
""" (Jv: somma del numero di giunti per
v metro per ogni set di giunti presenti)

fortemente variabile

ZONE STABILI SUSCETTIBILI DI AMPLIFICAZIONI LOCALI
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fortemente fortemente a luoghi >10-15
variabile variabile

Litologie dei terreni di copertura

Depositi alluvionali fossili sabbioso-limosi con ghiaia a spigoli arrotondati con grado di addensamento medio-alto. A luoghi si
presentano pit 0 meno cementati.
(Spessore massimo supposto 25 m)

Depositi alluvionali sciolti a granulometria mista.
(Spessore massimo supposto 10 m)

BFEL  Coltri di terreno di riporto e/o riempimenti antropici.
= (Spessore massimo supposto 10 m)

ZONE SUSCETTIBILI DI INSTABILITA

Instabilita di versante (FR-FRP) Tipologia del dissesto Stato di attivitd

per crollo o ribaltamento - Attiva

per scorrimento - Inattiva
- uiescente
@ per colamento Q

calanco
complessa

> ;
\ areainteressata da
'\ g) ) deformazioni plastiche

~_~

Li guefazione (L I) - Avrea con terreni sabbiosi, sabbioso-limosi 0 sabbioso-ghiaiosi e con superficie

della falda freatica < 20 m.

Avrea di contatto stratigrafico e/o tettonico di litotipi con caratteristiche
fisico-mecaniche molto diverse. (Buffer 20 m).

: Contatto tettonico non attivo al quale sono associate zone ad elevato grado di
Sovrascorrimento ,-\\ fratturazione.

Cedimenti differenziali (CDn)

FORME DI SUPERFICIE

v

Orlo di scarpata morfologica 10-20 m  Discontinuita morfologica che potrebbe comportare effetti di amplificazione
del moto connessa con la focalizzazione delle onde sismiche.

del moto connessa con la focalizzazione delle onde sismiche.

A Orlo di scarpata morfologica >20m Discontinuita morfologica che potrebbe comportare effetti di amplificazione

moto connessa con la focalizzazione delle onde sismiche.

Cresta Condizione topografica che potrebbe comportare effetti di amplificazione del

Picco Isolato Condizione topografica che potrebbe comportare effetti di amplificazione del
moto connessa con la focalizzazione delle onde sismiche.

\Y

Condizione per la quale si potrebbero avere amplificazioni del moto
. i connessa, in primo luogo, alla differenza della rigidita sismica tra substrato
Detrito di falda e copertura e secondariamente alla conformazione geometrica con
conseguenti fenomeni di focalizzazione delle onde sismiche.

e copertura e secondariamente alla conformazione geometrica con

Conoide alluvionale /o detritica CondlZlong per .Ia quale si potrepbero avere amp!lflcgzlo.nl qel moto
connessa, in primo luogo, alla differenza della rigidita sismica tra substrato
conseguenti fenomeni di focalizzazione delle onde sismiche.

FORME SEPOLTE

n Area con cavita sepolta

TRACCE DI SEZIONE GEOLOGICA

|—| Traccia di Sezione geologica

PUNTI DI MISURA DI RUMORE AMBIENTALE

.fO Punti di misura di rumore ambientale con indicazione del valore della frequenza di picco
fo (Hz);
NUOVE INDAGINI




