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SUSCETTIVITA ALL EDIFICAZIONE

FATTORE CONDIZIONANTE

CLASSE SOTTOCLASSE | PERICOLOSITA GEOLOGICHE PERICOLOSITA SISMICHE
SUSCETTIVITA D'USO NON CONDIZIONATA Aree stabili suscettibili di amplificazione
AREE CON BUONA SUSCETTIVITA ALL'EDIFICAZIONE Aree stabili di bassa acclivita su substrato | Sraugrafica.
) ) ) ) ) ) da sciolto ad addensato e lapideo. .  seofisici la valutazi
In queste aree viene direttamente applicato quanto prescritto dalle vigenti Nec§ssar1 s.tu<.h geotisici per fa va 1_1'[3210116
Norme Tecniche per le Costruzioni. degli effetti di amplificazione stratigrafica.
o o Aree stabili suscettibili di amplificazione
CLASSE 1 Aree stabili di bassa acclivita su substrato stratigrafica e topografica.
1l dimensionamento delle opere va subordinato alle caratteristiche geotecniche argilloso.
del substrato di fondazione. A tabili di medio-b livits Necessari studi geofisici per la valutazione
CLASSE la surloe;rS;i‘?o Id; slcir(r)llefcolzgl :cslfizss:tével laa Silcl]eo degli effetti di amplificazione stratigrafica e
PIACO- 1 topografica.
SUSCETTIVITA D'USO CONDIZIONATA
Aree stabili di media pendenza su substrato | Aree stabili suscettibili di amplificazione
AREE CON DISCRETA SUSCETTIVITA ALL'EDIFICAZIONE aﬁilloso ¢ da moderatamente addensato ad | stratigrafica e topografica.
addensato.
Necessarie indagini geognostiche e geotecniche, verifiche di stabilita dei Aree stabili di alta pendenza su substrato Areg suscettibili di instabilita da frana.
versanti per la costruzione di eventuali opere di presidio e di fabbricati da addensato a lapideo.
sparsi di piccole dimensioni. Necessari studi geofisici per la valutazione
Aree interessate da frane quiescenti, deformazioni plastiche, soliflusso Aree potenzialmente o moderatamente degli effetti di amplificazione stratigrafica e
generalizzato, di pendenza variabile, su substrato argilloso, addensato o instabili di media pendenza su substrato topografica.
lapz:deo. argilloso, addensato o lapideo.
Si fanno rientrare in questa classe gli accumuli detritici di versante,
CLASSE 2 rappresentati da fasce, falde e conoidi (inattive).
Aree suscettibili di instabilita per possibili
fenomeni di liquefazione.
» o o . o Aree stabili di bassa acclivita su substrato | Necessarie indagini atte a verificare il
A.ree con depositi sabbiosi saturi d'acqua, potenzialmente suscettibili di da sciolto a moderatamente addensato. potenziale di liquefazione (granulometria del
liquefazione. deposito, stato di addensamento e quota del
CLASSE 2a livello freatico).
Necessari studi geofisici per la valutazione
degli effetti di amplificazione stratigrafica.
SUSCETTIVITA D'USO PARZIALMENTE LIMITATA Areebplqtgr.lzialcrll.lentle‘:[ 0 m(()lderatamente Necessari studi geofisici per la valutare degli
Instabil di medio-alta pendenza su effetti di amplificazione stratigrafica e
AREE NON IDONEE ALL'EDIFICAZIONE substrato argilloso. topograﬁca.p &
Aree potenzialmente 0 moderatamente
) ) ) o o ) ) ) ) instabili di medio-alta pendenza su
Necessari .studl.partlcplar.l, 11.1(_13g1m. geognostiche e geotecniche di dettaglio substrato da addensato a lapideo. Aree suscettibili di instabilita di versante.
per la realizzazione di edifici isolati, strade, etc. ..
Aree pedemontane detritiche soggette al
rotolamento di blocchi lapidei in stato . . . .
quiescente Necessari studi geofisici per la valutazione
) degli effetti di amplificazione stratigrafica e
Aree neflle guali possc.)m). innescc.zrsi l.ocali_ fenomei?i d.i disse.sto per Yariazione Aree di potenziale alluvionamento disposte t0§0graﬁca. P g
del regime ldroge.ologzco. frane. inattive, deformazioni plastiche, soliflusso parallelamente agli alvei dei corsi d'acqua
generalizzato, riporto antropico. declassificati.
Perimetrazioni aree a pericolosita P1 e P2 ai sensi PAI . . " Aree interessate da instabilita di versante o
(D.P. n°49-Serv.5°-S.G. del 20 febbraio 2015 "Agg. Piano stralcio di Bacino per l'4Assetto Idrogeologico") Aree 1nteress§te da penCOIOSIta . .| alta potenzialité di dissesto
Aree interessate da dissesti per le quali sono necessarie indagini geologiche geomorfologica connessa a fenomeni franosi. '
CLASSE 3

e geotecniche prescritte dalle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni ed
estese ad un ambito morfologico o ad un tratto di versante significativo.

Perimetrazioni aree a pericologita P3 e P4 ai sensi del PAI

(D.P. n°49-Serv.5°-S.G. del 20 febbraio 2015 "Agg. Piano stralcio di Bacino per l'4ssetto Idrogeologico")
Aree interessate da dissesti a pericolosita "molto elevata" (P4) ed "elevata”
(P3) nelle quali l'attivita edilizia e di trasformazione del territorio é
subordinata alla verifica di compatibilita geomorfologica ai sensi del PAL

Aree soggette a potenziale rischio idrogeeologico.

CLASSE 3a

Necessari studi geofisici per la valutazione
degli effetti di amplificazione stratigrafica e
topografica.
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CLASSE 3b

Aree interessate da pericolosita
geomorfologica connessa a fenomeni franosi.
Aree in cui si devono applicare le "Norme di
attuazione della disciplina delle aree a
Pericolosita e Rischio geomorfologico", Att.

8,9 e 10 (Circ. A.R.T.A. 16 Luglio 2007- pubblicata in

G.U.R.S. n.46 del 28 sett 2007).

Aree interessate da instabilita di versante o
alta potenzialita di dissesto.

Necessari studi geofisici per la valutazione
degli effetti di amplificazione stratigrafica e
topografica.
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CLASSE 3c

Aree soggette a potenziale rischio idrogeologico
connesso a fenomeni di esondazione di originari
corsi d'acqua deviati da successivi interventi
antropici.

CLASSE 4

SUSCETTIVITA D'USO TOTALMENTE LIMITATA
AREE NON EDIFICABILI

Aree con pericolosita/vulnerabilita molto alta.
Aree interessate da erosione accelerata.

Aree instabili interessate da frane attive.

Aree interessate dal vincolo di inedificabilita ai sensi del R.D. 523/1904
Qualsiasi intervento edilizio in prossimita dei corsi d'acqua, anche se artificiali e/o intubati, deve attenersi a quanto
prescritto dall'Art. 96 lettera f del R.D. del 25 luglio 1904, n. 523, ripreso nell'Art. 168 della L. del 20 marzo 1985, n.

523, ha carattere legale, assoluto e inderogabile, ed ¢ diretto al fine di assicurare il libero deflusso delle acque
scorrenti nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici (Cassazione civile, sezioni unite, 30 luglio 2009, n. 17784)”.

Aree non edificabili ai sensi del PAL
(D.P. n°49-Serv.5°-S.G. del 20 febbraio 2015 "Agg. Piano stralcio di Bacino per I'Assetto Idrogeologico" )
Aree a rischio geomorfologico "molto elevato” (R4) ed "elevato" (R3).

2248, all. F; che stabilisce che 1 fabbricati non possono sorgere a distanze inferiori a 10 m misurati a partire dal ciglio
di sponda o dal piede esterno dell'argine dei fossi o corsi d'acqua. L’art. 96, lett. f), del Testo Unico 25 luglio 1904, n.

Aree interessate dal progressivo
approfondimento degli alvei torrentizi,
scarpata di erosione fluviotorrentizia, disposte
parallelemente alle linee di impluvio.

Aree soggette a fenomeni di distacco di
blocchi di roccia.

Aree pedemontane soggette al
rotolamento attivo di blocchi lapidei.

Aree dedite al regolare deflusso delle
acque e/o alle operazioni di manovra per
manutenzioni di condutture.

Aree interessate da instabilita di versante o
alta potenzialita di dissesto.

Orli di scarpata morfologica.

Necessari studi geofisici per la valutazione
degli effetti di amplificazione stratigrafica e
topografica.
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Aree interessate da rischio geomorfologico connesso
a fenomeni franosi.

Atree in cui si devono applicare le "Norme di
attuazione della disciplina delle aree a Pericolosita e
Rischio geomorfologico", Att.9 e 10 (Circ ARTA. 16
Luglio 2007- pubblicata in G.UR.S. n46 del 28 sett 2007).

Aree interessate da instabilita di versante o
alta potenzialita di dissesto.

Necessari studi geofisici per la valutazione
degli effetti di amplificazione stratigrafica e
topografica.

Area di rispetto m 200

Pozzi o sorgenti utilizzati per uso
potabile - concessione n.

O,
O,

Pozzi utilizzati dal comune non a
scopo potabile.

INDAGINI DI NUOVA REALIZZAZIONE
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Sondaggio a carotaggio continuo

MASW- Multichannel Analysis of Surface Waves

Stazione microtremore a stazione singola

Profilo sismico a rifrazione (onde P)

X:411516.3160

X:419962.7606

INFORMAZIONI TERRITORIALI

___________ Limite comunale

S - Limite del parco




